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  Collegamenti elettrici tra allarme e vettura
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1
	Rosso:
	Collegare al filo ROSSO/BLU pos.42 del connettore MARRONE a 52 vie connesso posto sotto il cruscotto lato guida.

	
	Nero:
	Collegare al filo MARRONE pos.5 del connettore MARRONE a 52 vie connesso posto sotto il cruscotto lato guida.

	CAN BUS H
Vedi foto 2
	Bianco/Verde:
	Collegare al filo ARANCIO/VERDE pos.15 del connettore MARRONE a 52 vie connesso posto sotto il cruscotto lato guida. Il filo è intrecciato con il filo ARANCIO/MARRONE.

	CAN BUS L
Vedi foto 2
	Bianco/Marrone:
	Collegare al filo ARANCIO/MARRONE pos.16 del connettore MARRONE a 52 vie connesso posto sotto il cruscotto lato guida. Il filo è intrecciato con il filo ARANCIO/VERDE.

	Hazard
	Giallo/Verde:
	Collegare al filo MARRONE/ROSSO pos.7 del connettore MARRONE a 52 vie connesso posto sotto il cruscotto lato guida.

	Comando CLACSON

Vedi foto 1
	Bianco/Rosso:
	Collegare al filo NERO/GIALLO connesso al relé N° 449 posto sotto il cruscotto lato guida.
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Collegamenti Opzionali 
	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura) 
GIALLO/BLU (chiusura)
	Collegare il filo di apertura e di chiusura dell’allarme al filo MARRONE/VERDE pos.4 del connettore AZZURRO a 4 vie direttamente connesso al pulsante “apri/chiudi”, all’interno della porta lato guida. 

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Interrompere il filo NERO/GRIGIO connesso sul retro della scatola fusibili in corrispondenza del fusibile n°2 da 10A.

	Comando COMFORT
	Marrone/Nero:
	La salita dei vetri si ottiene solo tramite radiocomando.
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