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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST 35
e successive
	Con radiocomando o

 sistema Keyless
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1-2
	Rosso
	Collegare al filo ROSSO/BIANCO di sezione 4 mm2, pos. 1
	del connettore NERO/BIANCO a 73 vie siglato “B” localizzabile sotto al cruscotto lato guida dietro al battitacco, sulla centralina Nera con 3 connettori neri posizionati in verticale. 

	
	Nero
	Collegare al filo MARRONE di sezione 2,5 mm2, pos. 63
	

	CAN BUS H
Vedi foto 1-2
	Bianco/Verde
	Collegare al filo VERDE di sezione 0,5 mm2, pos. 40
	

	CAN BUS L
Vedi foto 1-2
	Bianco/Marrone
	Collegare al filo ARANCIONE/MARRONE di sezione 0,5 mm2, pos. 41
	

	FRECCE
	Giallo/Verde
	Non collegare - comando via CAN BUS, lampeggiano solo le frecce anteriori.

	CLACSON

Vedi foto 1-2
	Bianco/Rosso
	Collegare al filo VIOLA/ROSSO pin n° 5 del connettore NERO/BIANCO a 73 vie siglato “B”, localizzabile sotto il cruscotto lato guida, dietro il battitacco, collegato alla centralina NERA con i 3 connettori posizionati in verticale. 
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  Collegamenti Opzionali 
	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura)

GIALLO/BLU (chiusura)
	Non Disponibile

	Blocco Motore 10A Vedi foto 3
	Fili Verdi:
	Carburante: Interrompere il filo ROSSO/GIALLO in corrispondenza del fusibile da 5A nella scatola fusibili, posta sotto il battitacco lato guida. 

	Comando COMFORT 
	Marrone/Nero:
	La salita dei vetri si ottiene solo tramite radiocomando originale.


Rev. 0: rilascio (SdC – 12/07/2019) 
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