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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST29
e successive
	Versione con radiocomandi 

e transponder
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione


	Rosso
(Positivo)
	Rosso/Marrone pos.34 
	nel connettore nero 41 poli della centralina CAS a sinistra del piantone dello sterzo sotto il cruscotto lato guida

	
	Nero
(Negativo)
	Collegarsi al Marrone pos. 25 
	

	CAN BUS 

Vedi foto 1

	Bianco/Verde
(can High)
	Giallo/Rosso pos.35
	

	
	Bianco/Marrone
(can low)
	Giallo/Marrone pos.26
	

	Indicatori di direzione
	Giallo-Verde

(inpulso negativo)
	Collegarsi al MARRONE-BLU 0,5 mm² (Pos.18) nel connettore NERO-BIANCO a 26 vie connesso alla centralina controllo luci fissata dietro il battitacco lato guida

	Comando CLACSON
	Bianco/Rosso:
	Non disponibile
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Collegamenti Opzionali 
	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura) 
	Info non disponibile

	
	GIALLO/BLU (chiusura)
	

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Blocco avviamento.   

Utilizzare un relè da 30 Amp. supplementare
Interrompere il filo NERO 4 mm² nel connettore NERO a 41 vie connesso alla centralina CAS, di colore bianco o nero fissata alla sinistra del piantone sterzo. 

 Posizione: N. 22.

	
	
	Pompa carburante (vetture benzina e diesel) 

Utilizzare un relè da 30 Amp. supplementare.

Interrompere il filo ROSSO-VERDE 2,5 mm²  nel connettore NERO a 4 vie connesso alla centralina EPKM2 fissata centralmente sotto il divano posteriore.

	Comando COMFORT
	Marrone/Nero:
	La salita dei vetri si ottiene solo da radiocomando originale.


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876
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