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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST29
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	Versione con radiocomandi
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	Versione con transponder
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1
	Rosso:
	Collegare al filo ROSSO/VIOLA pos.21 del connettore a 41 vie della centralina CAS posta a sinistra del piantone dello sterzo. 

	
	Nero:
	Collegare al nodo di massa originale posto dietro il battitacco lato passeggero.

	CAN BUS L
Vedi foto 1
	Bianco/Marrone:
	Collegare al filo VERDE pos. 26 del connettore NERO a 41 vie della centralina CAS posta a sinistra del piantone dello sterzo.

	CAN BUS H
Vedi foto 1
	Bianco/Verde
	Collegare al filo ARANCIO/VERDE pos 35 del connettore NERO a 41 vie della centralina CAS posta a sinistra del piantone dello sterzo.

	Hazard

Vedi foto 3
	Giallo/Verde:
	Collegare al filo MARRONE/BLU pos 18 del connettore NERO a 26 vie connesso alla centralina posta dietro il battitacco lato guida.

	Comando CLACSON

Vedi foto 2
	Bianco/Rosso:
	Collegare al filo MARRONE/GIALLO pos.3 del connettore NERO a 16 vie posto nella scatola di sterzo a destra del volante.
Opzione: 

Usare relè supplementare da 30A e localizzare il filo VIOLA/GIALLO 2.5mm dietro il parasassi ant. sinistro che alimenta le trombe
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Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura)
GIALLO/BLU (chiusura)
	Collegarsi il filo di apertura e di chiusura al filo GIALLO/ROSSO pos. 29 del connettore NERO a 41 vie connesso alla centralina CAS. 

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Avviamento: Interrompere a sinistra del piantone sterzo, nella centralina multifunzionale NERA “CAS”, nel connettore NERO a 41 poli, pin n. 22, il filo NERO oppure NERO/VIOLA, di sezione 2,5 mmq.
Accensione: Interrompere il filo NERO/VIOLA pos. 20 del connettore NERO a 41 vie della centralina CAS posta a sinistra del piantone dello sterzo.
POMPA CARBURANTE (benzina e diesel). Sotto al sedile posteriore, lato passeggero, nella centralina siglata “EPKM3”, nel connettore NERO a 4 poli, filo ROSSO/BIANCO di sezione 2,5 mmq

	Comando COMFORT
	Marrone/Nero:
	La salita dei vetri si ottiene solo da radiocomando originale.
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