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	Scheda Can Bus:  

C3 Aircross 2017 (
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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	 Compatibile da CARLIST35 in avanti
	Versione con radiocomando o Keyless
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	Versione con radiocomando o Keyless dal 2021
	[image: image4.jpg]


C[image: image5.jpg]


5
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
Foto 1
	Rosso
	Collegarsi al filo AZZURRO pos.32 del connettore AZZURRO/GRIGIO a 60 vie siglato “EPB BLUE”, connesso sul fronte della centralina BSI NERA.

	
	Nero
	Collegarsi direttamente ad un nodo di massa originale.

	Abilitazione CAN BUS

Foto 1 – 2 
	Bianco/Verde

CAN BUS H
	Collegare al filo in pos. 25
	nella parte GRIGIA del connettore AZZURRO/GRIGIO “EPB BLUE” a 60 vie in basso a destra nella centralina sotto il cruscotto lato guida.

	
	Bianco/Marrone
CAN BUS L
	Collegare al filo in pos. 23
	

	Alternativa abilitazione CAN BUS
	Bianco/Verde

CAN BUS H
	Collegare al filo ROSSO pos. 16
	nella parte VERDE del connettore AZZURRO a 60 vie siglato “EPB BLUE” situato in basso a destra sulla centralina BSI sotto il cruscotto lato guida.

	
	Bianco/Marrone
CAN BUS L
	Collegare al filo BIANCO pos. 18
	

	Hazard 

foto 2 – 3 
	Giallo/Verde
	Collegare al filo ROSSO in pos. 7
	

	Blocco Motore

MAX 10A
	Verde

Verde
	Blocco Avviamento: Interrompere il filo VIOLA pos.22 nella parte GRIGIA del connettore AZZURRO/GRIGIO “EPB BLUE” a 60 vie in basso a destra nella centralina sotto il cruscotto lato guida.

	CLACSON
	Comando Clacson via CAN BUS.

	Collegamenti addizionali necessari per la selezione C4 di porte e baule non rilevate tramite CAN BUS:

	Porte anteriori

(Plafoniera)

foto 5 – 6
	Blu/Rosso

(positivo)
	Collegare al filo ROSA in pos. 34 del connettore Nero “PAV BLACK” nella centralina BSI sotto il cruscotto lato guida. (Il segnale è positivo con la plafoniera accesa).

	Baule

foto 7
	Blu (negativo)
	Collegarsi al filo VIOLA in pos. 19 nella parte VERDE del connettore MARRONE “EH1 BROWN” in alto a destra nella centralina sotto il cruscotto lato guida. (Il segnale è negativo con il baule aperto).


NOTA:

· con l’allarme inserito lo sblocco del solo baule tramite telecomando provoca un ciclo di allarme. Sbloccare le porte con il telecomando prima di sbloccare il baule, o programmare il veicolo per farlo tramite la selezione delle funzionalità del veicolo nel sistema multimediale.
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Rev.1 Eliminata l’indicazione della massa sul filo (la prima indicazione portava un NEGATIVO che si resettava all’accensione del quadro). Corretta indicazione pin CAN BUS H.
Rev.2 Corretta numerazione della posizione CAN BUS (ora è coerente con la foto) (05/12/19 – SM)

Rev.3 Inserita compatibilità selezione C5 dal modello 2021 (26/08/2022 – SDC)[image: image11.jpg]
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