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	SELEZIONE DIP SWITCH & SOFTWARE
	

	Da CARLIST37 in avanti
	Versione con Keyless e specchietti elettrici
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME HPS845/6 E VETTURA

	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
foto 1
	Rosso
	Collegarsi al filo NERO o GRIGIO di sezione 4 mm2 in pos. 2 del connettore Nero/Rosso “PP2 BLACK” nella centralina BSI posta sotto il cruscotto lato guida.

	
	Nero
	Collegare sul nodo di massa a telaio dietro al battitacco lato guida.

	Abilitazione 

CAN BUS
foto 3
	Bianco/Verde

Can BUS H
	Collegarsi al filo GRIGIO pos. 27,
	nel connettore BLU a 60 vie siglato “EPB BLUE” connesso in basso a destra sul fronte della centralina BSI, fissata a sinistra sotto il cruscotto lato guida.

	
	Bianco/Marrone
Can BUS L
	Collegarsi al filo BLU pos. 29,
	

	Blinker

foto 2
	Giallo/Verde

Hazard
	Collegare al filo ROSSO o BLU in pos.7, 
	

	Porte e Baule

foto 4
	Blu

Dividere le linee con diodi 1N4004 o equivalenti
	Porta Ant. SX: non collegare, rilevata da CAN BUS.

Porta Ant. DX: Collegare al filo BLU in pos. 8 

Porta Post. SX: Collegare al filo MARRONE in pos. 37

Porta Post. DX: Collegare al filo MARRONE in pos. 2
Baule: Collegare al filo BIANCO pos. 19
	Nel connettore MARRONE a 60 vie siglato “EH1” connesso in alto a destra sul fronte della centralina BSI, fissata a sinistra sotto il cruscotto lato guida.

	Comando CLACSON
	Bianco/Rosso
	Collegare al filo GRIGIO pos.10 del connettore BLU a 16 vie connesso sul fronte della centralina BSI, fissata a sinistra sotto il cruscotto lato guida.

	Blocco Motore 

Max 10A
	Fili Verdi
	Blocco Avviamento: Interrompere il filo ROSSO del connettore NERO a 6 vie, fissato davanti al contenitore stagno, della scatola fusibili vano motore, lato guida.

Blocco motore: Interrompere il filo BIANCO/BLU pos.32 del connettore BLU a 60 vie, siglato “EPB” connesso alla centralina BSI, sotto il cruscotto lato guida.
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