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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST29
e successive
	Versione con radiocomandi
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	Versione con Keyless e tutte le versioni dal 2021
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Foto 1
	Rosso
	Collegarsi al filo Rosso pos. 10 
	nel connettore BIANCO a 12 vie siglato P1 connesso alla centralina BCM dietro la scatola fusibili posta sotto il cruscotto lato guida

	
	Nero
	Collegarsi al filo NERO pos.8
	

	Indicatori di direzione Foto 1
	Fili Gialli
	Collegarsi ai fili MARRONE CHIARO pos.5 e BIANCO/NERO pos.12
	

	Abilitazione CAN BUS

Foto 2
	Bianco/Verde
CAN BUS H
	Collegare al filo MARRONE CHIARO pos. 4 
	del connettore NERO a 40 vie siglato S1, connesso alla centralina BCM fissata dietro la scatola fusibili posta sotto il cruscotto lato guida

	
	Bianco/Marrone
CAN BUS L
	Collegare al filo BIANCO pos. 3
	

	Comando CLACSON
	Bianco/Rosso:
	Collegarsi al filo BIANCO pos.14 nel connettore GRIGIO a 16 vie dietro la leva frecce.
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Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata
	VIOLA apertura
	Comandi di tipo negativo su filo unico. 

Collegare il filo di apertura e di chiusura dell’allarme al filo MARRONE pos. 31 del connettore NERO a 40 vie siglato S1, connesso alla centralina BCM fissata dietro la scatola fusibili posta sotto il cruscotto lato guida.

	
	GIALLO/BLU chiusura
	

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Avviamento: Interrompere il filo BIANCO pos.3 del connettore NERO a 6 vie direttamente connesso al blocchetto chiave. 
Blocco Elettrico: Interrompere il filo GIALLO sez. 0.5 mmq in corrispondenza del fusibile n. 19 da 5 A dietro alla scatola portafusibili, fissata sotto il cruscotto lato guida.

	Comando Comfort
Max 100mA
	Marrone/Nero:
	Informazione non disponibile
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L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

