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Fiat Grande Punto 2005(2009
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 3
	Rosso:
	Collegarsi al filo BIANCO/ROSSO da 4mm connesso sul fronte della scatola fusibile.

	
	Nero:
	Collegare sul nodo di massa posto dietro il battitacco lato guida.

	CAN BUS L
Vedi foto 1
	Bianco/ Marrone:
	Collegare al filo ROSA/BIANCO pos 39 del connettore NERO a 60 vie connesso sul fronte a sinistra della scatola fusibili. (oppure in pos. 10)

	CAN BUS H
Vedi foto 1
	Bianco/Verde:
	Collegare al filo ROSA/NERO pos 54 del connettore NERO a 60 vie connesso sul fronte a sinistra della scatola fusibili. (oppure in pos. 5)

	Frecce

Vedi foto 1
	Fili Gialli
	Collegare ai fili ROSA/BIANCO pos. 9 e ROSA/NERO pos. 10 posti nel connettore nero a 20 vie connesso sul fronte scatola fusibili.  

	Comando CLACSON
Vedi foto 2
	Bianco/Rosso
	Collegare al filo MARRONE/VERDE pos. 9 del connettore NERO a 60 vie posto sul fronte a sinistra della scatola fusibili. Attenzione COMANDO NEGATIVO: per il funzionamento spostare il JUMPER della centralina.
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Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura) GIALLO/BLU (chiusura)
	Comando negativo a filo unico:

Collegare i due fili di apertura e chiusura al filo VIOLA/BIANCO in uscita porta lato guida. 
Interporre al filo di apertura (VIOLA) una resistenza da 1500 ohm 1/4W

	Blocco Motore 10A
	Fili Verdi:
	Benzina e Diesel: Interrompere il filo VIOLA/GIALLO situato nel fascio cavi posto sotto il battitacco lato guida.

	Comando COMFORT
	Marrone/Nero:


	La vettura non è equipaggiata con sistema COMFORT. Per ottenere la salita dei vetri è necessario utilizzare il modulo supplementare Hps 44. Vetro SX: interrompere il filo VIOLA/NERO (positivo in salita) nel connettore BIANCO a 10 connesso direttamente al pulsante di comando all’interno della porta lato guida. Vetro DX: interrompere il filo GIALLO/ROSSO (positivo in salita) nel fascio cavi in uscita dalla porta lato guida
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