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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Rosso
	Collegarsi al filo ROSSO/VERDE pos 16 
	Connettore BIANCO OBD a 16 vie, posto sotto il cruscotto lato guida a sinistra del piantone dello sterzo.

	
	Nero
	Collegarsi al filo NERO/VIOLA pos 5
	

	Abilitazione CAN BUS

Vedi foto 1
	Bianco/Verde
CAN BUS H
	Collegare al filo BLU pos 58
	del connettore NERO/BLU a 60 vie connesso, in basso a sinistra, alla scatola fusibili posta sotto il cruscotto lato guida.

	
	Bianco/Marrone
CAN BUS L
	Collegare al filo BIANCO pos 57
	

	Alternativa CAN BUS 1
Vedi foto 2
	Bianco/Verde
	Collegare al filo BLU pos 49
	del connettore VIOLA/BLU a 60 vie connesso alla scatola fusibili, posta sotto il cruscotto lato guida.

	
	Bianco/Marrone
	Collegare al filo BIANCO pos 34
	

	Alternativa CAN BUS 2
Vedi foto 2
	Bianco/Verde
	Collegare al filo BLU pos 21-22-23
	del connettore “D” connesso sul retro della scatola fusibili, posta sotto il cruscotto lato guida.

	
	Bianco/Marrone
	Collegare al filo BIANCO pos 16-17-19
	

	Frecce

Vedi foto 1
	Gialli
	Collegare ai fili BLU/NERO pos.8 e BLU/BIANCO pos. 10 del connettore NERO/BLU a 60 vie connesso alla scatola fusibili, posta sotto il cruscotto lato guida.

	Comando CLACSON

Vedi foto 3
	Bianco/Rosso
	COMANDO NEGATIVO: Spostare il JUMPER sulla centralina di allarme.

Collegare al filo VERDE/BIANCO del connettore NERO connesso alla centralina, fissata sopra il volante all’interno della copertura plastica. 
Oppure collegare al filo VERDE/BIANCO nel connettore vicino alla leva di apertura cofano.
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Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura)
	Collegare al filo VIOLA/ARANCIO o VIOLA/ROSSO del fascio cavi, posto sotto il battitacco lato guida. Schema CH23 riportato sotto.

	
	GIALLO/BLU (chiusura)
	

	Blocco Motore  
Max 10A
	Fili Verdi
	Avviamento: Interrompere il filo MARRONE situato nel fascio cavi proveniente dal blocchetto chiave, individuabile accanto alla presa OBD, sotto il cruscotto lato guida. 

Benzina e Diesel: Interrompere il filo VIOLA/GIALLO o VERDE/ARANCIO situato nel fascio cavi posto sotto il battitacco lato guida. Utilizzare un relè supplementare da 30A

	Comando COMFORT
Max 100 mA
	Marrone/Nero:

Utilizzare il modulo opzionale HPA 44A
	Positivi in salita: Versione fino al 2012

Vetro SX: interrompere il filo VIOLA/NERO nel connettore BIANCO a 10 connesso direttamente al pulsante di comando all’interno della porta lato guida. 
Vetro DX: interrompere il filo GIALLO/ROSSO (positivo in salita) nel fascio cavi in uscita dalla porta lato guida

	
	
	Positivi in salita: Versione dal 2012 
Anteriore: Sx: MARRONE pos.19 - Dx: GIALLO-VIOLA pos.18 entrambi di sezione 2,5 mm² 

Localizzabili nel connettore NERO a 32 vie in basso alla centralina


              REV 2 aggiunta alternativa di collegamento CAN BUS (SDC-05/09/2019)
              REV 3 aggiunto blocco avviamento (SDC-16/12/2020)

SCHEMA DI CHIUSURA CENTRALIZZATA CH23
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