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	Scheda Can Bus:   
Ford Fiesta 2013 ( 2017
Ford Fiesta (ver. base) 2015 ( 2017
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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da Carlist30
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	Per FIESTA vers. BASE 
solo da Carlist31
e successive 
	solo 

keyless
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1
	Filo Rosso:
	Collegarsi al filo VIOLA/ROSSO pos. A3 del connettore BLU a 16 vie connesso alla centralina dietro il cassetto porta oggetti lato passeggero.

	
	Filo Nero:
	Ad un bullone sulla scocca.

	CAN BUS L
Vedi foto 2
	Filo Bianco/Marrone:
	Collegarsi al filo VIOLA/ARANCIO pos. A7 del connettore VERDE a 24 vie connesso alla centralina dietro il cassetto porta oggetti lato passeggero.

	CAN BUS H
Vedi foto 2
	Filo Bianco/Verde:
	Collegarsi al filo GRIGIO/ARANCIO pos. A6 del connettore VERDE a 24 vie connesso alla centralina dietro il cassetto porta oggetti lato passeggero.

	Frecce
	Fili Gialli:

Separare le 4 linee con quattro diodi 1N5406
	Collegarsi ai fili VERDE/BLU pos. A5 e GRIGIO/ARANCIO pos. A6 nel connettore BLU a 16 vie connesso alla centralina nera posta dietro il cassetto portaoggetti lato passeggero.
Collegarsi ai fili GIALLO/VIOLA pos B4 e VERDE/ARANCIO pos. B5 nel connettore GRIGIO a 16 vie connesso alla centralina nera, dietro il cassetto portaoggetti lato passeggero.

	Comando CLACSON

Vedi foto 1
	Filo Bianco/Rosso
	Collegare al filo VIOLA/VERDE del connettore BLU a 16 vie connesso alla centralina dietro il cassetto porta oggetti passeggero.
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Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura) 
	Utilizzare modulo suppl. HPA500.   Interrompere il filo BLU/MARRONE nel connettore NERO a 22 vie connesso alla centralina fissata nella porta lato guida. (VEDI SCHEMA)

	
	GIALLO/BLU (chiusura)
	

	Blocco Motore 10A
	Fili Verdi:
	Blocco avviamento: filo VERDE/GRIGIO del connettore NERO a 2 vie, connesso al microinterruttore del pedale frizione. (solo per le versioni a cambio manuale)

Blocco motore: filo GIALLO/VERDE del fusibile N°27 da 7,5A, connesso sul retro della scatola fusibili nel vano motore.

	Comando COMFORT
	Marrone/Nero:
	Questo veicolo non è equipaggiato di funzione COMFORT. 


	SCHEMA CHIUSURA CENTRALIZZATA
Opzione nel caso si abbini un radiocomando alla centralina
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