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	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev.2

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

FORD FOCUS C-MAX   2003(2010
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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	Protocollo disponibile da CARLIST30 fino a CARLIST36
	Versione con radiocomandi & keyless
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1
	Rosso:
	Collegare al filo ROSSO 3mm posto nel fascio cavi localizzabile sopra il bauletto lato passeggero.

	
	Nero:
	Collegare al nodo originale di massa della vettura posto dietro il bauletto passeggero.

	Abilitazione CAN BUS
Vedi foto 1
	Bianco/Verde:
CAN BUS H
	Collegare al filo GRIGIO posto nel fascio cavi localizzabile dietro il bauletto passeggero. Il filo è intrecciato con il filo BLU.

	
	Bianco/Marrone:
CAN BUS L
	Collegare al filo BLU posto nel fascio cavi localizzabile dietro il bauletto passeggero. Il filo è intrecciato con il filo GRIGIO.

	Indicatori di direzione

Vedi foto 2
	Gialli:
	Collegare al filo BLU pos. 32 e al filo BLU/ROSSO pos. 33 del connettore MARRONE a 46 vie siglato FLOOR 1 connesso nella parte inferiore della scatola fusibili lato passeggero.

	Comando CLACSON
	Bianco/Rosso
	Comando negativo:

Collegare al filo GRIGIO/ARANCIO localizzabile nella scatola relè posta sopra il fanale lato guida.
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Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura) 
GIALLO/BLU (chiusura)
	Utilizzare modulo chiusure HPA 500. Eseguire lo schema di collegamento CH8. Interrompere il filo NERO pos. 1 (impulso positivo di apertura) e il filo NERO pos. 2 (impulso positivo di chiusura) del connettore NERO a 18 vie connesso alla centralina alzavetri posto all’interno della porta lato passeggero.
ATTENZIONE: Verificare prima di procedere se nella porta passeggero è presente il commutatore di chiusura.

	Blocco Motore 
Max10A
	Fili Verdi:
	(Benzina) Interrompere il filo VERDE/ARANCIO collegato all’interruttore inerziale, posto dietro il cassetto portaoggetti lato passeggero.
(diesel)   

POMPA CARBURANTE Nel vano motore lato guida, nella scatola portafusibili, in corrispondenza del fusibile n. 34, filo VERDE/BLU di sezione 0,75 mmq.

	Comando COMFORT

Max 100mA
	Marrone/Nero:
	La salita vetri si ottiene soltanto da radiocomando originale se abilitata.


SCHEMA DI CHIUSURA CENTRALIZZATA CH8
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POSITIVO

FISSO

GIALLO/ROSSO

Apre

Chiude

GRIGIO

VIOLA

VERDE

GIALLO/GRIGIO

GIALLO/NERO

MARRONE

HPA 500

VIOLA 

ALLARME

GIALLO/BLU

ALLARME

GIALLO/BLU

M

NERO pos.1

NERO pos.2

NERO pos.2

NERO pos.1
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