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	Scheda Can Bus:  

FORD FUSION   2006(2012
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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	Protocollo disponibile da CARLIST30 fino a CARLIST36
	Versione con

RADIOCOMANDI
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1
	Rosso
	Collegare al filo ROSSO/VERDE pos.2 del connettore GRIGIO a 23 vie connesso alla centralina posta sotto il cruscotto lato guida.

	
	Nero
	Collegare al nodo originale di massa della vettura posto dietro il battitacco lato guida.

	Abilitazione CAN BUS

Vedi foto 2
	Bianco/Verde
	Collegare al filo GRIGIO/ROSSO pos. 3 del connettore “OBD” NERO a 16 vie posto sotto il cruscotto lato guida.

	
	Bianco/Marron
	Collegare al filo BLU/ROSSO pos.11 del connettore “OBD” NERO a 16 vie posto sotto il cruscotto lato guida. 

	Frecce

Vedi foto 1
	Fili Gialli
	Collegare ai fili BLU/ROSSO pos.1 e BLU pos.2 del connettore GRIGIO a 23 vie connesso alla centralina posta sotto il cruscotto lato guida.

	Comando CLACSON

Vedi foto 3
	Bianco/Rosso
	Comando negativo, verificare corretta polarità uscita allarme.

Collegare al filo GIALLO/NERO pos.14 del connettore MARRONE a 23 vie connesso alla centralina posta sotto il cruscotto lato guida.
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Collegamenti Opzionali 

	Chiusura Centralizzata
	Viola (apertura)
Giallo/Blu (chiusura)
	Collegare il filo di apertura dell’allarme al filo BIANCO/NERO pos. 10 del connettore GRIGIO a 23 vie e il filo di chiusura al filo NERO/ROSSO pos. 9 del connettore VERDE a 23 vie. I connettori sono connessi alla centralina NERA posta sotto il cruscotto lato guida.

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Interrompere il filo VERDE/ARANCIO posto nel fascio cavi dietro il battitacco lato guida.

	Comando COMFORT
Max 100 mA
	Marrone/Nero
	Questo veicolo non è equipaggiato con la chiusura COMFORT. Per ottenere la chiusura dei vetri è necessario installare un modulo HPA 44: Ant. SX: interromper il filo BIANCO; Ant. DX: interrompere il filo BIANCO/VIOLA localizzabili nel fascio cavi in uscita dalla porta lato guida.
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