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	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev.1

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Ford Puma 2020 (
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	DIP SWITCH SELEZIONE E SOFTWARE
	

	Da CARLIST32 
e successive
	Versione radiocomandi & Keyless 
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Foto 1-2
	Rosso
	Collegarsi al filo MARRONE/ROSSO nel fascio cavi posto sotto il battitacco lato passeggero, oppure al filo ROSSO/BIANCO pos.13 del connettore NERO a 24 vie della centralina dell’OBD, sotto il cruscotto lato guida.

	
	Nero
	Collegarsi al nodo di massa originale, dietro il battitacco lato passeggero, oppure al filo BIANCO/NERO pos.1 del connettore NERO a 24 vie della centralina dell’OBD, sotto il cruscotto lato guida.

	Abilitazione CAN BUS

Foto 1-2
	Bianco/Verde

CAN BUS H
	Collegarsi al filo GRIGIO/ARANCIO nel fascio cavi posto sotto il battitacco lato passeggero, oppure al filo GRIGIO/ARANCIO pos.23 del connettore NERO a 24 vie della centralina dell’OBD, sotto il cruscotto lato guida.

	
	Bianco/Marrone

CAN BUS L
	Collegarsi al filo VIOLA/ARANCIO nel fascio cavi posto sotto il battitacco lato passeggero, oppure al filo VIOLA/ARANCIO pos.22 del connettore NERO a 24 vie della centralina dell’OBD, sotto il cruscotto lato guida.

	HAZARD
Foto3
	Giallo/Verde

Hazard
	Collegarsi al filo MARRONE/GIALLO pos. 12 del connettore BIANCO a 73 vie, connesso sul fronte della centralina BCM, posta sotto il cruscotto lato passeggero.

	CLACSON
Foto 3-4
	Bianco/Rosso
	Collegarsi al filo VIOLA/VERDE pos. 30 del connettore NERO a 50, connesso sul fronte della centralina BCM, sotto il cruscotto lato passeggero, oppure al filo VERDE/BIANCO pos.9 del connettore GRIGIO a 18 vie, connesso sotto il volante dentro la scatola dello sterzo.

COMANDO NEGATIVO: spostare il JUMPER sulla centralina di allarme.
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Collegamenti opzionali
	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura) 
	Informazione non disponibile al momento.

	
	GIALLO/BLU (chiusura)
	

	Blocco Motore 

MAX 10A
	Fili Verdi:
	Blocco Avviamento: Interrompere il filo BLU/BIANCO pos.1 del connettore NERO a 6 vie, direttamente collegato al blocchetto chiave.
Blocco Motore (per versione Keyless): Interrompere il filo BIANCO/ARANCIO pos.2 del connettore NERO a 6 vie, direttamente collegato al blocchetto chiave.
Blocco Motore (pompa carburante): Interrompere il filo VIOLA/ROSSO localizzabile nel connettore NERO a 70 vie, fissato sopra il battitacco lato guida.


                  Rev.1 Aggiunte alternative CAN BUS e CLACSON
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