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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1
	Rosso:
	Collegarsi al filo ROSSO da 6mm connesso sul fronte della scatola fusibile.

	
	Nero:
	Collegare al filo NERO connesso al dado di massa posto dietro la scatola fusibili. 

	CAN BUS L
Vedi foto 1
	Bianco/Marrone:
	Collegare al filo VIOLA siglato 6111 pos. 9 della presa OBD a 16 vie.

	CAN BUS H
Vedi foto 1
	Bianco/Verde:
	Collegare al filo VIOLA siglato 6110 pos. 1 della presa OBD a 16 vie.

	Hazard


	Giallo/Verde:
	Collegare al filo BIANCO siglato 2507-1 pos. 55 del connettore GRIGIO a 60 vie posto sul retro della scatola fusibili.

	Comando CLACSON

Vedi foto 2
	Bianco/Rosso:
	Collegare al filo MARRONE/VERDE pos.8 del connettore NERO a 12 vie posto dentro la scatola dello sterzo sotto al volante. 
COMANDO NEGATIVO: per il funzionamento spostare il JUMPER della centralina.
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Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata

(solo per utilizzo con radiocomandi supplementari)
	VIOLA (apertura)

GIALLO/BLU (chiusura)
	Per ottenere anche l’apertura del vano posteriore, doppiare il filo viola con 2 diodi 1N4004 con i catodi dei diodi rivolti sul filo viola, collegare gli anodi:

· al filo Blu/Giallo pos. 53 del connettore VERDE a 60 vie connesso in orizzontale sulla scatola fusibili per mezzo di una resistenza da 470 ohm.

· direttamente al filo GRIGIO/BIANCO pos.27 del connettore VERDE a 60 vie connesso in orizzontale sulla scatola fusibili (collegamento necessario per lo sblocco della serratura posteriore). 
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VERDE/NERO Pos. 11

COMANDO DI 

CHIUSURA

COMANDO DI 

APERTURA

GIALLO/BLU Pos. 9

VIOLA Pos. 20

GIALLO/AZZURRO pos.53 / connettore VERDE a 60 vie

GRIGIO/BIANCO pos.27 / connettore VERDE a 60 vie


Per ottenere l’apertura del vano posteriore, collegarsi al filo GRIGIO/BIANCO pos.27 del connettore VERDE a 60 vie, collegato alla scatola fusibili, sotto il cruscotto lato guida. 

Impostare funzione “impulso apertura doppio”, n°14 col pulsante di programmazione.

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Avviamento: Interrompere il filo VERDE siglato 8888 direttamente connesso al blocchetto chiave.

Motore: Interrompere il filo VERDE siglato 8879 direttamente connesso al blocchetto chiave.

	Comando COMFORT
	Marrone/Nero:
	Non Disponibile
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