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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Rosso
	Collegarsi al filo ROSSO pos. 16,
	nel connettore OBD NERO a 16 vie connesso sotto il cruscotto lato guida. Vedi Foto 1.
Attenzione nel caso mancassero i collegamenti del CAN BUS nel connettore OBD, utilizzare il collegamento alternativo riportato qui sotto.

	
	Nero
	Collegarsi al filo MARRONE pos. 5,
	

	CAN BUS H
	Bianco/Verde
	Collegarsi al filo VIOLA pos. 1,
	

	CAN BUS L
	Bianco/Marrone
	Collegarsi al filo VIOLA pos. 9,
	

	Alt. CAN BUS H
	Bianco/ Verde
	Collegarsi al filo BIANCO pos. 24 o 26 o 27,
	del connettore GRIGIO/AZZURRO (interno Nero) a 60 vie connesso sul retro della scatola fusibili. Vedi Foto 2 – 3 - 4.

Attenzione: comando clacson NEGATIVO: settare il JUMPER della centralina in modo appropriato

	Alt. CAN BUS L
	Bianco/ Marrone 
	Collegarsi al filo GRIGIO pos. 9 o 11 o 12,
	

	Frecce (Hazard)
	Giallo/Verde
	Collegare al filo BIANCO pos. 55,
	

	CLACSON
	Bianco/Rosso
	Collegare al filo BLU pos. 31, 
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Collegamenti Opzionali
	Chiusura centralizzata

(solo per utilizzo con radiocomandi supplementari)
	Viola (apertura)

	Apertura vano anteriore: collegarsi al filo VERDE pos. 34, 
	del connettore BLU/VERDE a 60 vie connesso in orizzontale sulla scatola fusibili.

	
	
	Apertura vano posteriore: collegarsi al filo MARRONE pos. 1,
	

	
	
	Attenzione: per il collegamento utilizzare due diodi 1N4004 ed una resistenza da 470 Ohm seguendo lo schema riportato sotto.

Il collegamento per l’apertura del vano posteriore è necessario solo se il veicolo dispone dell’APERTURA SEPARATA.

	
	Giallo/Blu (chiusura)
	Chiusura completa: collegarsi al filo VERDE pos. 34, del connettore BLU/VERDE a 60 vie connesso in orizzontale sulla scatola fusibili.
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470 Ohm

1N4004

VIOLA pos. 20

VERDE pos. 34 / connettore Verde 60 vie

MARRONE pos. 1 / connettore Verde 60 vie

COMANDO DI

CHIUSURA

COMANDO DI

APERTURA

1N4004



	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi
	Avviamento: interrompere il filo VERDE rif. 8888 (oppure il MARRONE/GRIGIO) da 2,5 mm del connettore NERO a tre vie connesso dietro il blocchetto chiave, usare un relay supplementare esterno.

Pompa carburante (Benzina e Diesel): interrompere il filo VERDE da 2,5 mm rif. 8879 del connettore NERO a tre vie connesso dietro il blocchetto chiave, usare un relay supplementare esterno.
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