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	Scheda Can Bus:
Jeep Renegade 
2018 (2022 (primo semestre)
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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da Carlist30
e successive
	Con radiocomandi 

e trasponder
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1
	Rosso
	Collegarsi al filo ROSSO/VERDE pos. 16 del OBD a 16 vie posto sotto il cruscotto lato guida.

	
	Nero
	Collegare al filo NERO pos. 4 del connettore OBD a 16 vie posto sotto il cruscotto lato guida.

	Abilitazione CAN BUS

Vedi foto 1
	Bianco/Verde

CAN BUS H
	Collegare al filo VERDE pos. 52
	del connettore GRIGIO siglato PH a 60 vie connesso sul retro della scatola fusibili lato guida.

	
	Bianco/Marrone

CAN BUS L
	Collegare al filo MARRONE pos. 53
	

	Hazard

Vedi foto 2
	Giallo/Verde
	Collegare al filo VERDE/ROSSO pos. 59 del connettore GRIGIO siglato PH a 60 vie connesso sul retro della scatola fusibili lato guida, utilizzare una resistenza da 820 Ohm, come indicato nel disegno:
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Resistenza 820 Ohm

Filo  GIALLO/VERDE dell’allarme

ATTENZIONE: inserire una resistenza da 820 Ohm in serie al filo 

GIALLO/VERDE utilizzato dall’allarme.



	Comando CLACSON

Vedi foto 3
	Bianco/Rosso
	Comando negativo. Collegare al filo VERDE riga NERO sotto il volante.

ATTENZIONE: inserire una resistenza da 820 Ohm in serie al filo Bianco/Rosso utilizzato dall’allarme.
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Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura) 

GIALLO/BLU (chiusura)
	Utilizzare il modulo HPA500

Comando ad unico filo (schema CH23 a pagina seguente). Interrompere il filo VIOLA-ROSSO pos.9 del connettore VERDE-BLU a 60 vie connesso sul fronte della centralina BCM.

	Blocco Motore 10A
	Fili Verdi:
	Avviamento - chiave di accensione meccanica: interrompere il filo MARRONE pos. 3 nel connettore Nero a 3 poli direttamente dietro al blocchetto chiave di avviamento.
Avviamento - pulsante Start & Stop: interrompere il filo BLU pos. 4 nel connettore Nero a 6 poli direttamente dietro il pulsante a destra del volante.

Pompa carburante:

Utilizzando un relè esterno da 30Amp, interrompere il filo VERDE-ARANCIONE 1,5 mm² nel fascio cavi proveniente dal posteriore sotto il battitacco lato guida. 


SCHEMA DI CHIUSURA CENTRALIZZATA CH23
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