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	Scheda Can Bus:  

Jeep Wrangler   2007(2018
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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da Carlist28
e successive
	Comando clacson
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	Comando sirena

(rimossa da lista 33)
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1
	Rosso:
	Collegare al filo ROSSO/BIANCO del connettore NERO a 5 vie direttamente connesso al blocchetto chiave.

	
	Nero:
	Collegare al filo NERO del connettore NERO a 5 vie direttamente connesso al blocchetto chiave.

	Abilitazione

CAN BUS

Vedi foto 1
	Bianco/Verde:
CAN BUS H
	Collegare al filo BIANCO/NERO del connettore NERO a 8 vie, connesso dietro il blocchetto chiave, dentro la scatola dello sterzo.  

	
	Bianco/Marrone:
CAN BUS L
	Collegare al filo BIANCO/BLU del connettore NERO a 8 vie, connesso dietro il blocchetto chiave, dentro la scatola dello sterzo.  

	Hazard
	Giallo/Verde:
	Collegarsi al filo BIANCO-BLU nel connettore NERO a 8 vie connesso al pulsante Hazard posto sotto i comandi climatizzazione alla pos.7

	ATTENZIONE: la selezione E3 è stata rimossa dalla lista 33. Volendo usare una sirena utilizzare la selezione E2 e collegarla come indicato. Eventualmente volendo rimuovere i comandi CAN per il Clacson procedere con la programmazione indicata, nelle istruzioni dell’allarme.

	Comando Clacson

SELEZIONE E 2
	Bianco/Rosso:
	NON COLLEGARE. Funzione ottenuta tramite CAN BUS (non sono disponibili bip ins/dis.). 

	Comando Sirena

SELEZIONE E 3

(rimossa da lista 33)
	
	Sirena Autoalimentata: Collegare al filo BIANCO (trigger positivo)
Sirena non autoalimentata: Collegare al filo ROSSO (alimentazione)

Con la selezione E3 sono emessi i bip di inserimento/disinserimento
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Collegamenti Opzionali 
	Chiusura Centralizzata
	Viola (apertura)

Giallo/Blu (chiusura)
	Informazione non disponibile

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Blocco avviamento: interrompere il filo VIOLA/MARRONE del connettore NERO a 5 vie direttamente connesso al blocchetto chiave.
Blocco motore: interrompere il filo FUCSIA/BIANCO del connettore NERO a 5 vie direttamente connesso al blocchetto chiave.

	COMFORT Command
Max 100 mA
	Marrone/Nero:

	Questa vettura non è equipaggiata con sistema COMFORT. Per ottenere la salita automatica dei vetri, è necessario installare un modulo HPS 44A:
 Anteriore SX: collegare al filo ARANCIO/VERDE del connettore GRIGIO a 8 vie direttamente connesso alla pulsantiera di comando, all’interno della porta lato guida; 
Anteriore DX: collegare al filo ARANCIO/MARRONE;
Posteriore SX: collegare al filo ARANCIO/BIANCO;
Posteriore DX: collegare al filo ARANCIO/AZZURRO. Questi fili sono localizzabili nel fascio cavi, in uscita porta lato guida.
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PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39 031 0352088  Fax: +39 031 0352089  E-mail: info@patrolline.it  Verde Italia: +39 3664966876
Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto.

L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

