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	A pag. 2 scheda per segnali analogici

	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Rosso:
	Collegare al filo ROSA del connettore BIANCO, connesso sul fronte scatola fusibili, posta sotto il cruscotto lato guida.

	
	Nero:
	Collegare al nodo di massa originale, posto dietro il battitacco lato guida.

	CAN BUS H
Vedi foto 1
	Bianco/Verde:
	Collegare al filo MARRONE pos.2 del connettore libero NERO/BLU a 20 vie, posto sul fianco sinistro della scatola fusibili, posta sotto il battitacco lato guida.

	CAN BUS L
Vedi foto 1
	Bianco/Marrone:
	Collegare al filo BIANCO pos.12 del connettore libero NERO/BLU a 20 vie, posto sul fianco sinistro della scatola fusibili, posta sotto il battitacco lato guida.

	Frecce
Vedi foto 2
	Fili Gialli:
	Collegare ai fili VERDE pos.41 e BLU pos.40 del connettore NERO a 54 vie marcato “E”, connesso sul fronte scatola fusibili, posta sotto il cruscotto lato guida.

	Comando CLACSON

Vedi foto 3
	Bianco/Rosso:
	Collegare al filo BLU pos.1 del connettore BIANCO a 12 vie posto dentro la scatola dello sterzo sotto al volante. Attenzione COMANDO NEGATIVO: per il funzionamento spostare il JUMPER della centralina.
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Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura)
	Tagliare il filo BLU/NERO pos.28 del connettore volante BIANCO/NERO a 39 vie posto dietro al battitacco lato guida

	
	GIALLO/BLU (chiusura)
	

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Avviamento: Interrompere il filo BIANCO del connettore blocchetto chiave.

Motore: Interrompere il filo ARANCIO pos. 5 del connettore volante BIANCO a 20 vie posto sopra il battitacco lato guida.

	Comando COMFORT
	Marrone/Nero
	Non Disponibile


SCHEMA CHIUSURA CENTRALIZZATA
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	NON USARE PER SISTEMI DI ALLARME

Collegamento CANBUS diversificato per l’utilizzo ESCLUSIVO di interfacce canbus (es.HPS869) per la rilevazione di segnali motore ecc.
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Filo Rosso:
	Collegare al filo pos 16 del connettore OBD NERO a 16 vie posto sul fronte della scatola fusibili.

	
	Filo Nero:
	Collegare al filo pos 4 del connettore OBD NERO a 16 vie posto sul fronte della scatola fusibili.

	CAN BUS H
	Filo Bianco/Verde:
	Collegare al filo pos 6 del connettore OBD NERO a 16 vie posto sul fronte della scatola fusibili. 

	CAN BUS L
	Filo Bianco/ Marrone:
	Collegare al filo pos 14 del connettore OBD NERO a 16 vie posto sul fronte della scatola fusibili.
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