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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST29
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	Comando clacson
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	NON USARE PER SISTEMI DI ALLARME

Collegamento CANBUS diversificato per l’utilizzo ESCLUSIVO di interfacce can bus (es.HPS869) per la rilevazione di segnali motore ecc.
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Rosso:
	Collegare al filo pos 16 del connettore OBD NERO a 16 vie posto sul fronte della scatola fusibili.

	
	Nero:
	Collegare al filo pos 4 del connettore OBD NERO a 16 vie posto sul fronte della scatola fusibili.

	CAN BUS H
	Bianco/Verde:
	Collegare al filo pos 6 del connettore OBD NERO a 16 vie posto sul fronte della scatola fusibili. 

	CAN BUS L
	Bianco/ Marrone:
	Collegare al filo pos 14 del connettore OBD NERO a 16 vie posto sul fronte della scatola fusibili.
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E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

