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	Scheda Can Bus:
Lancia Ypsilon 2011(
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	SELEZIONE DIP SWITCH & SOFTWARE
	

	da CARLIST29
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	Comando clacson
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Rosso:
	Collegarsi al filo ROSSO 4mm connesso sul fronte della scatola fusibile.

	
	Nero:
	Collegare sul nodo di massa posto dietro il battitacco lato guida.

	Collegamento 
CAN BUS
	Bianco/Verde:
CAN BUS H
	Collegare al filo BLU pos 1 del connettore OBD a 16 vie, posto sotto il cruscotto lato guida a sinistra del piantone dello sterzo.

Dal 2017 in poi: al filo BLU pos.49 del connettore VIOLA/BLU a 60 vie connesso sul fronte della scatola fusibili.

	
	Bianco/ Marrone: CAN BUS L
	Collegare al filo BIANCO pos 9 del connettore OBD a 16 vie, posto sotto il cruscotto lato guida, a sinistra del piantone dello sterzo 

Dal 2017 in poi: al filo BIANCO pos.34 del connettore VIOLA/BLU a 60 vie connesso sul fronte della scatola fusibili.

	Alternativa 

Collegamento

CAN BUS
	Bianco/Verde:
CAN BUS H
	Collegare al filo BLU pos 21-22-23 del connettore “D” connesso sul retro della scatola fusibili, posta sotto il cruscotto lato guida.
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	Bianco/ Marrone: CAN BUS L
	Collegare al filo BIANCO pos 16-17-19 del connettore “D” connesso sul retro della scatola fusibili, posta sotto il cruscotto lato guida.
	

	Frecce

Vedi foto 2
	Fili Gialli:
	Collegare ai fili BLU/BIANCO pos. 10 e BLU/NERO pos. 8 posti nel connettore NERO/BLU a 60 vie connesso, in basso a sinistra, sul fronte scatola fusibili.

	Comando CLACSON

Vedi foto 3
	Bianco/Rosso
	COMANDO NEGATIVO: verificare corretta polarità uscita allarme.

 Collegare al filo VERDE/BIANCO del cablaggio posto all’interno della scatola dello sterzo, dietro la leva delle luci. Oppure nel connettore vicino all’uscita cavi porta lato guida. 
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Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura) GIALLO/BLU (chiusura)
	Utilizzare un modulo chiusura centralizzata HPA 500 e seguire lo schema di collegamento CH23 seguente. Collegare l’apertura e la chiusura dell’HPA500 al filo VIOLA/ROSSO pos.51 del connettore NERO/BLU a 60 vie connesso sul fronte scatola fusibili.

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Interrompere il filo VERDE/ARANCIO pos.24 del connettore MARRONE a 24 vie, posto dietro il battitacco lato guida.

	Comando COMFORT
Max 10mA
	Marrone/Nero:
	Chiusura comfort non possibile.

Installare il modulo alzavetri HPS 44A. Ant. SX: interrompere il filo MARRONE pos.19; Ant. DX: interrompere il filo VIOLA/GIALLO pos.18. I fili sono localizzabili nel connettore NERO/BLU a 32 vie, connesso verticalmente, sul fronte della scatola fusibili, posta sotto il cruscotto lato guida.
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