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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST29
e successive
	Selezione Analogica
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	Connessioni CANBUS non disponibili su questa vettura.

Questa selezione prevede l’utilizzo di sistemi che accettano radiocomandi opzionali (HPA974)
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Rosso:
	Collegarsi al filo VIOLA/MARRONE pos.8 del connettore VERDE a 12 vie connesso alla centralina VERDE fissata dietro la predisposizione altoparlante. 

	
	Nero:
	Collegarsi al filo NERO pos.11 del connettore VERDE a 12 vie connesso alla centralina VERDE fissata dietro la predisposizione altoparlante.

	Indicatori di direzione
	Fili Gialli:
	Collegarsi ai fili VERDE/BIANCO pos.1 e VERDE/ROSSO pos.6 del connettore VERDE a 12 vie connesso alla centralina VERDE fissata dietro la predisposizione altoparlante.

	Positivo sottochiave (+15)
	Verde/Nero:
	Collegarsi al filo BIANCO/VERDE del connettore GRIGIO a 26 vie connesso alla centralina VERDE fissata dietro la predisposizione altoparlante.

	Protezione porta 

Anteriore SX
	Blu:
	Collegarsi al filo GRIGIO/BIANCO del connettore GRIGIO a 26 vie connesso alla centralina VERDE fissata dietro la predisposizione altoparlante.

	Protezione porta 

Anteriore DX e Posteriori
	Blu/Bianco:
	Collegarsi al filo VIOLA/BLU del connettore GRIGIO a 26 vie connesso alla centralina VERDE fissata dietro la predisposizione altoparlante.

	Protezione cofano
	Blu/Nero:
	Collegarsi al filo ARANCIO/BLU del connettore GRIGIO a 26 vie connesso alla centralina VERDE fissata dietro la predisposizione altoparlante.

	Chiusura centralizzata
	Viola

Giallo/Blu
	Collegare l’HPA 500 ed applicare lo schema CH25.

Collegarsi al filo GIALLO/ROSA del connettore GRIGIO a 26 vie connesso alla centralina VERDE fissata dietro la predisposizione altoparlante. 

	Comando Sirena
	Bianco
	Collegarsi al filo BIANCO della sirena HPS 95.

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Blocco Avviamento: Interrompere il filo BIANCO/ROSSO connesso al blocco chiave.

Blocco Motore: Interrompere il filo ROSSO/VERDE connesso sul retro del fusibile N°41 da 5A connesso sulla scatola fuse, posta sotto il cruscotto lato guida.

	Comando COMFORT
Max 100mA
	Marrone/Nero:


	La vettura non è equipaggiata con sistema COMFORT. Per ottenere la salita dei vetri è necessario installare il modulo supplementare Hps 44A. Vetro Ant. SX: interrompere i fili ROSSO pos.1 (positivo in salita) e VERDE pos.5 del connettore VERDE a 5 vie connesso al pulsante di serie all'interno della porta lato guida; Vetro Ant. DX: interrompere i fili ROSSO pos.1 (positivo in salita) e VERDE pos.5 del connettore VERDE a 5 vie connesso al pulsante di serie all'interno della porta lato passeggero.


Schema chiusure centralizzate:
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