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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST29
e successive
	Versione con radiocomandi
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 2
	Rosso:
	Collegare al filo ROSSO pos.16 del connettore diagnosi OBD a 16 vie fissato sotto il cruscotto lato guida a sinistra.

	
	Nero:
	Collegare al filo MARRONE pos.5 del connettore diagnosi OBD a 16 vie fissato sotto il cruscotto lato guida a sinistra.

	Abilitazione CAN BUS

Vedi foto 2
	Bianco/Verde: 
CAN BUS H
	Collegare al filo VIOLA pos.14 del connettore BIANCO centrale della BCM fissata sotto il cruscotto lato guida.

	
	Bianco/Marrone: CAN BUS L
	Collegare al filo BIANCO pos.13 del connettore BIANCO centrale della BCM fissata sotto il cruscotto lato guida.

	Comando CLACSON

Vedi foto 1
	Bianco/Rosso
	COMANDO NEGATIVO: verificare corretta polarità uscita allarme. 

Collegare al filo GIALLO del connettore NERO a 14 vie posto dentro la scatola dello sterzo sotto al volante. 
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Collegamenti opzionali 

	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura): 
	Collegare al filo VIOLA del connettore BIANCO a12 vie, fissato dietro il battitacco lato guida.

	
	GIALLO/BLU (chiusura):
	Collegare al filo VERDE del connettore BIANCO a 12 vie, fissato dietro il battitacco lato guida.

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Avviamento: Interrompere il filo ROSSO del connettore VERDE a 4 vie, connesso al microinterruttore del pedale freno.
Motore: Interrompere il filo ROSSO, localizzabile nel fascio cavi, posto sotto il battitacco lato guida.

	Comando COMFORT
Max 100 mA
	Marrone/Nero:
	Info non disponibile
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