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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
Foto 1
	Rosso
	Collegare al filo BIANCO di 2,5 mm2 nel connettore BIANCO a 6 vie localizzabile sul fronte della scatola fusibili sotto il cruscotto lato conducente.

	
	Nero
	Collegare in un nodo di massa originale a telaio, dietro al battitacco lato guida. 

	CAN BUS H
Foto 2 
	Bianco/Verde
	Collegare al filo MARRONE/BIANCO pos. 6, 
	nella presa diagnosi OBDII BIANCA sotto il cruscotto lato guida.

	CAN BUS L

Foto 2
	Bianco/Marrone
	Collegare al filo BLU/BIANCO pos. 14,
	

	Indicatori di Direzione


	Fili Gialli
(Lampade)
	Collegare al filo GIALLO/NERO di 0,5 mm2 e al filo AZZURRO/BIANCO di 0,5 mm2 del connettore Bianco a 13 vie sul fronte della scatola fusibili sotto il cruscotto lato conducente vedi Foto 3.

Oppure collegare al filo VERDE/ROSSO di 0,5 mm2 e al filo VERDE/GIALLO di 0,5 mm2 del connettore Bianco a 10 vie localizzabile in alto a sinistra della scatola fusibili sotto il cruscotto lato conducente.

	CLACSON
	Bianco/Rosso
	Informazione non disponibile.
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Collegamenti Opzionali:
	CDL
	Viola e Giallo/Blu
	Informazione non disponibile.

	Blocco Motore
	Fili Verdi:
	Motorino di avviamento: Interrompere il filo VIOLA/BIANCO nel connettore Bianco a 32 vie localizzabile su una centralina nera fissata in verticale a destra della scatola fusibili BIANCA (Foto 4), o interrompere il filo ROSA di 1,5 mm2 nel connettore bianco 6 vie localizzabile sul fronte della scatola fusibili sotto il cruscotto lato conducente.

Pompa carburante (Diesel): Interrompere il filo MARRONE/BIANCO di 0,35 mm2 in corrispondenza del fusibile n. 9 da 7,5 A nella scatola fusibili BIANCA sotto il cruscotto lato conducente.

	COMFORT
	Marrone/Nero
	Informazione non disponibile.
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