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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST26
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	Senza chiusura vetri 
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	Con chiusura vetri comfort
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1
	Rosso:
	Collegare al filo ROSSO/GIALLO del connettore NERO a 4 vie connesso dietro il battitacco lato guida.

	
	Nero:
	Collegare al filo MARRONE del connettore NERO a 4 vie connesso dietro il battitacco lato guida.

	Abilitazione

CAN BUS

Vedi foto 1
	Bianco/Marrone:
	Collegare al filo MARRONE della vettura localizzabile nel fascio cavi diretto verso porta lato guida. Il filo è intrecciato con il filo MARRONE/ROSSO.

	
	Bianco/Verde:
	Collegare al filo MARRONE/ROSSO della vettura nel fascio cavi diretto verso la porta lato guida. Il filo è intrecciato con il filo MARRONE.

	FRECCE
	Giallo
Giallo
Normalmente non occorre nessun collegamento hardware
	Nel caso lampeggino solo gli indicatori laterali occorre programmare la funzione n°9 (Forza uscita frecce su relais) e collegare separando ogni linea con un diodo 1N5406 i fili:

   NERO-BIANCO pos.4 nel connettore a 24 vie BIANCO

   NERO-GIALLO pos.4   nel connettore a 48 vie BIANCO

   NERO-VERDE pos.24 nel connettore a 24 vie NERO

   NERO-VERDE pos.40 nel connettore a 48 vie NERO

Collegamenti presenti sulla centralina BIANCO-NERA fissata verticalmente, sotto il cruscotto lato guida.

	Comando CLACSON

Vedi foto 2
	Filo Bianco/Rosso:
	Comando positivo. 
Collegare al relè connesso sul fronte scatola fusibili del vano motore, lato guida.

CONNETTORE 14 VIE NERO CENTRALINA FUSIBILI VANO MOTORE POS.8 FILO GIALLO/NERO 0.5 MM
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  Collegamenti Opzionali 

	Blocco Motore 
10A
	Fili Verdi:
	Blocco Motore (Benzina o Diesel): Interrompere il filo NERO nella posizione 7 del connettore NERO a 24 vie connesso alla centralina Bianco/Nera fissata in verticale sotto lo sterzo a sinistra del cruscotto.
CONNETTORE 14 VIE NERO CENTRALINA FUSIBILI VANO MOTORE POS.13 FILO VIOLA/GIALLO 2.5 MM

	Comando COMFORT
	Filo Marrone:
	Se la vettura è equipaggiata con sistema COMFORT la selezione 54 lo attiva automaticamente


R1 aggiornato blocco motore
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