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	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 4

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Mercedes Classe C (w206) 2021(
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	SELEZIONE DIP SWITCH & SOFTWARE
	

	Da CARLIST38 
e successive
	Versione con radiocomando e Keyless
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
Vedi foto 1
	Rosso
	Collegare al filo ROSSO 2mm
	Del connettore AZZURRO a 63 vie “RB1”, connesso in alto a destra della centralina CAS, fissata sotto al cruscotto lato guida, in alto a sinistra.

	
	Nero
	Collegare al filo MARRONE 2mm
	

	Abilitazione CAN BUS

Vedi foto 1
	Bianco/Verde
CAN BUS H
	Collegare al filo VIOLA/BIANCO pos.11
	Del connettore BIANCO a 32 vie connesso alla centralina CAS, fissata sotto al cruscotto lato guida, in alto a sinistra.

	
	Bianco/Marrone
CAN BUS L
	Collegare al filo GRIGIO pos.10
	

	Frecce

Vedi foto 3
	Fili Gialli
	Attenzione: su questa vettura è possibile comandare solo le frecce posteriori.

Collegare al filo VIOLA/NERO pos.60 del connettore BIANCO a 63 vie “RB1” e al filo VERDE/BIANCO pos.17 del connettore AZZURRO a 63 vie “RB2”. I connettori sono connessi alla centralina GRIGIA, fissata nel vano bagagli a destra.

	CLACSON
Vedi foto 1
	Bianco/Rosso
	Collegare al filo GIALLO/VERDE pos.8 del connettore VIOLA a 31 vie siglato “MR2” connesso alla centralina CAS, fissata sotto al cruscotto in alto a sx. 
Attenzione utilizzare un relè supplementare da almeno 20A per pilotare il clacson. 

Vedi disegno
	
[image: image4.emf]85 –Collegare al filo BIANCO/ROSSO dell’allarme

86 –Collegare ad una massa fissa -31

30 –Collegare ad un positivo fisso +30

87 –Collegare al filo di comando clacson della vettura
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Collegamenti Opzionali 

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Blocco motore: Interrompere il filo ROSA nella scatola fusibili del vano motore lato guida in corrispondenza del fusibile da 5A. Vedi foto2 

	COMFORT command
Max 100 mA
	Marrone/Nero:
	La funzione è ottenibile solo da radiocomando originale
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85 – Collegare al filo BIANCO/ROSSO dell’allarme


86 – Collegare ad una massa fissa -31


30 – Collegare ad un positivo fisso +30


87 – Collegare al filo di comando clacson della vettura



