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	Scheda Can Bus:  

Mercedes   Citan    2012(2021
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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST26
e successive
	Versione con TX

e con IK
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Rosso:
	Collegarsi al filo ROSSO pos.16 del connettore NERO a 16 vie, presa diagnosi OBD, posto nel tunnel centrale a fianco della presa accendisigari, sotto la copertura plastica.   

	
	Nero:
	Collegarsi al filo NERO pos.5 del connettore NERO a 16 vie, presa diagnosi OBD, posto nel tunnel centrale a fianco della presa accendisigari, sotto la copertura plastica.   

	CAN BUS L
Vedi Foto1
	Bianco/ Marrone:
	Collegare al filo MARRONE pos. 14 del connettore NERO a 16 vie, presa diagnosi OBD, posto nel tunnel centrale a fianco della presa accendisigari, sotto la copertura plastica.

	CAN BUS H

Vedi Foto1
	Bianco/Verde:
	Collegare al filo ARANCIO pos. 6 del connettore NERO a 16 vie, presa diagnosi OBD, posto nel tunnel centrale a fianco della presa accendisigari, sotto la copertura plastica.

	Frecce
Vedi Foto2
	Fili Gialli:
	Collegare al filo BIANCO/NERO posto dietro il battitacco verso il vano posteriore, lato passeggero e al filo GRIGIO/BLU posto dietro il battitacco verso il vano posteriore, lato guida.
Oppure collegare ai fili GRIGIO/BLU e BIANCO/NERO localizzabili nelle posizioni 2 e 3 del connettore a 16 poli Nero/Rosso siglato "P203" sulla centralina Nera BCM a sinistra del piantone dello sterzo sotto il cruscotto lato guida.

	Comando CLACSON
	Bianco/Rosso:
	Collegare al filo VIOLA (o MARRONE in alcuni veicoli)  del fascio cavi in uscita dalla scatola dello sterzo. 
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Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura)
	Collegarsi al filo GIALLO/NERO del connettore NERO a 8 vie, direttamente connesso al pulsante apri/chiudi, fissato al centro del cruscotto.

	
	GIALLO/BLU (chiusura)
	

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Interrompere il filo GIALLO in uscita dal fusibile N°22 da 5A, connesso alla scatola fusibili posta, a sinistra, sotto il cruscotto lato guida. 

	Comando COMFORT
	Marrone:
	La chiusura di vetri si ottiene solo da radiocomando originale.
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