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	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 0

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Mercedes Citan 2021 (
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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	Aggiornamento da LISTA36 in avanti
	Versione con radiocomandi & Keyless
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
Foto 1 - 2 - 3 
	Rosso
	Collegarsi al filo ROSSO pos. 7,
	del connettore GRIGIO a 16 vie, siglato DP, connesso alla centralina BCM NERA fissata in verticale, alla sinistra del piantone sopra la scatola fusibili.

	
	Nero
	Collegarsi al filo NERO pos. 9,
	

	Abilitazione CAN BUS
Foto 1 - 2 - 4
	Bianco/Verde 
CAN BUS H
	Collegare al filo VERDE/ROSSO pos. 26,
	del connettore GRIGIO a 40 vie, siglato DS1, connesso in orizzontale sulla centralina BCM NERA fissata in verticale, alla sinistra del piantone sopra la scatola fusibili.

	
	Bianco/Marrone
CAN BUS L
	Collegare al filo BIANCO pos. 27,
	

	HAZARD
Foto 1 - 2 - 5
	Giallo/Verde
	Collegare al filo BLU pos. 13,
	

	CLACSON
	Bianco/Rosso
	Informazione non disponibile. 
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COLLEGAMENTI OPZIONALI
	Chiusura centralizzata
	Filo VIOLA (apertura)
Filo GIALLO/BLU (chiusura)
	Informazione non Disponibile

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi
	Informazione non Disponibile

	Comando COMFORT
Max 100 mA
	Marrone:
	Informazione non Disponibile

	REV 0: Emissione (S.M. 20/10/19)
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E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

