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	Scheda Can Bus:  

Mercedes   Sprinter   2006(2018
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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	Da Carlist27

In avanti
	Anno: 2006->2012
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	Anno: 2012 ->
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Collegamenti elettrici tra allarme e vettura

	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1
	Rosso:
	Collegare al filo ROSSO da 6 mm localizzabile dietro il devio luci a sinistra dello sterzo.

	
	Nero:
	Collegare al nodo di massa originale posto a sinistra della scatola fusibili

	Abilitazione

CAN BUS

Vedi foto 2
	Bianco/Marrone:
	Collegare al filo MARRONE posto sulla spina multipla localizzabile dietro il devio luci a sinistra dello sterzo. Il filo è intrecciato con il filo MARRONE/ROSSO.

	
	Bianco/Verde:
	Collegare al filo MARRONE/ROSSO posto sulla spina multipla localizzabile dietro il devio luci a sinistra dello sterzo. Il filo è intrecciato con il filo MARRONE.

	Comando CLACSON

Vedi foto 2
	Bianco/Rosso:
	Comando POSITIVO. Settare l’uscita allarme per questa polarità.

Collegare al filo VERDE chiaro pos. 16 del connettore GRIGIO a 18 vie siglato H1 connesso sul retro della scatola fusibili.

	Predisposizione HPS 55
	Arancio

Marrone 

Rosa
	Connettore già disponibile sul cablaggio.

Collegarsi alla spinetta di predisposizione per il modulo HPS 55.

	LED 
	Predisp. Conn. 2 vie
	Fissare il led sopra il cruscotto lato guida
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Collegamenti Opzionali 
	Blocco Motore 
10A max
	Fili Verdi:
	Pompa:

Interrompere il filo NERO/GIALLO pos. 13 del connettore GRIGIO a 18 vie siglato H1 connesso sul retro della scatola fusibili.
Avviamento (usare relè supplementare):

Interrompere il filo VIOLA (2.5mmq) pos.3 del connettore NERO posto sotto la centralina, fissata nel vano motore lato guida.

	Salita vetri (confort)
	Marrone/Nero:
	La vettura non è equipaggiata con sistema COMFORT. Non è possibile ottenere la chiusura vetri neppure utilizzando moduli supplementari.
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