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	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev.0

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Mercedes Vito (w639)   2004(2014
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	Comando clacson

tutte le liste
	clacson
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	Comando sirena

dalla LISTA30
	sirena
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	Comando sirena

Fino alla LISTA29
	sirena
	[image: image6.jpg]


5 [image: image7.jpg]


3
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1
	Rosso:
	Collegare al filo ROSSO del connettore NERO A 2 vie posto sotto il cassetto porta oggetti lato passeggero.

	
	Nero:
	Collegare al filo MARRONE del nodo di massa posto dietro il battitacco lato passeggero.

	Abilitazione

CAN BUS

Vedi foto 2
	Bianco/Marrone:
	Collegare al filo MARRONE del connettore NERO posto dentro la sacca porta connettori localizzabile sotto il cassetto porta oggetti lato passeggero. Il filo è intrecciato con il filo MARRONE/ROSSO.

	
	Bianco/Verde:
	Collegare al filo MARRONE/ROSSO del connettore NERO posto dentro la sacca porta connettori posta sotto il cassetto porta oggetti lato passeggero. Il filo è intrecciato con il filo MARRONE.
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Collegamenti Opzionali
	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Diesel: Interrompere il filo NERO/GIALLO in uscita dal fuse N°40 da 10A localizzabile nel portafusibile VIOLA, fissato a lato sulla scatola fusibili del vano motore lato passeggero.

	Comando COMFORT
Max 100 mA
	Marrone/Nero:
	La salita dei vetri si ottiene solo da radiocomando originale.

	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura) GIALLO/BLU (chiusura)
	Dato non disponibile
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E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

