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	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 3

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Opel Mokka  2012(2014
                                     2014(2017
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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	Anno vettura
	
	Selezione
	

	2012 -> 2014
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	2014 ->
	Con radiocomando

(da carlist 29)
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	2014 ->
	Con sistema keyless (da carlist 31)
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	ATTENZIONE: 
Per installare il dispositivo HPS 841 su questo veicolo, si deve utilizzare il modulo opzionale HPA 16.
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
Vedi Foto1
	Rosso:
	Collegare al filo ROSSO/GIALLO pos.4 del connettore AZZURRO a 27 vie connesso alla centralina BCM, posta dietro il cruscotto lato guida.

	
	Nero:
	Collegare al nodo di massa originale posto sotto il battitacco lato guida.

	CAN BUS H
Vedi Foto1
	Bianco/Verde:
	Collegare al filo VERDE pos.22 del connettore AZZURRO a 27 vie connesso alla centralina BCM, posta dietro il cruscotto lato guida.

	CAN BUS L
	Bianco/Marrone:
	NON COLLEGARE.
Per sistemi HPS 841 collegare al filo BIANCO/MARRONE del modulo HPA 16.

	Hazard
Vedi Foto1
	Verde/Giallo:
	Collegare al filo VERDE/BIANCO pos.26 del connettore AZZURRO a 27 vie connesso alla centralina BCM, posta dietro il cruscotto lato guida.
Power blinkers (solo per sistemi analogici): 

Connettore MARRONE 26poli sulla BCM linea sinistra fili AZZURRO/BIANCO in pos. 1 e 2
Connettore NERO 26 poli sulla BCM linea destra filo VERDE-GRIGIO pos.3 e filo BLU/VIOLA pos.4.

	Comando CLACSON

Vedi foto2
	Bianco/Rosso:
	Collegare al filo VERDE/BIANCO pos.1 del connettore NERO a 10 vie, connesso all’interno della scatola dello sterzo, sopra il volante.

Attenzione COMANDO NEGATIVO: per il funzionamento spostare il JUMPER della centralina.
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Collegamenti Opzionali

	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura)
	Non Disponibile

	
	GIALLO/BLU (chiusura)
	

	Blocco Motore 10A
	Fili Verdi:
	Avviamento: Interrompere il filo GIALLO/NERO pos.B8 del connettore NERO a 54 vie connesso alla scatola fusibili del vano motore, lato guida.

Blocco motore:

Interrompere il filo VIOLA/NERO pos.1 nel blocchetto a 6 vie in uscita dal commutatore di accensione.

	Comando COMFORT
	Marrone:
	Funzione ottenibile solo attraverso radiocomando originale


REV 2: aggiunta selezione per IK 
REV 3: chiusura vettura nel 2017 per cambio nome (SM 20/08/19)
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