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	Scheda Can Bus:    Opel
Zafira (start&go,Rec) 2005(2011
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	Selezione dip switch o software
	

	da CARLIST30
	Tutte le versioni:

clacson:   via can 

frecce:  su filo Hazard
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	da CARLIST30
	Tutte le versioni:

clacson: su filo rosso/bianco

frecce:    su filo Hazard

(selezione rimossa da lista 33)
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	Fino a CARLIST29
	Opel Zafira :
clacson:   via can 

frecce:      su fili gialli
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	Fino a CARLIST29
	Opel Zafira IK REC: 

clacson: su filo rosso/bianco

frecce:   via can
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	Fino a CARLIST29
	Opel Zafira IK REC: 

clacson:   via can 

frecce:      via can
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	Fino a CARLIST29
	Opel Zafira REC:

clacson: su filo rosso/bianco

frecce:    via can
	[image: image12.jpg]


4[image: image13.jpg]


F
	

	Fino a CARLIST29
	Opel Zafira REC:

clacson:   via can 

frecce:     via can
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1
	Rosso:
	Collegare al filo ROSSO (quello con la sezione più grossa) localizzabile nel fascio cavi posto dietro il battitacco lato guida. 

	
	Nero:
	Collegare al raccordo di massa posto dietro il battitacco lato guida.

	Abilitazione

CAN BUS

Vedi foto 1
	Bianco/Verde:
	Collegare al filo VERDE che parte dal connettore GRIGIO-NERO posto dietro il battitacco lato guida a 102.  Posizione: N. 50.


	
	Bianco/Marrone:
	Collegare al filo BIANCO/MARRONE del modulo HPA 16.

	Comando FRECCE
Vedi foto 2
	Giallo/verde
e/o 

fili Gialli
	Lista 29, Selezione 42

Filo Giallo/Verde: libero
Collegare i fili Gialli dell’allarme, separando le linee con diodi, ai fili:
Anteriori:
NERO-BIANCO portalampada nel vano motore
NERO-VERDE portalampada nel vano motore
Posteriori
NERO-BIANCO portalampada nel vano motore

NERO-VERDE portalampada nel vano motore

Nel connettore multiplo NERO a 58 vie siglato X1, connesso alla centralina fissata nel fianco lato guida del vano bagagli.
Lista 29, selezioni 43,45,4E,4F

Collegare il filo Giallo/Verde dell’allarme al filo GRIGIO/VERDE (comando luci posizioni) posto nel fascio cavi in uscita dall’interruttore luci. 
Fili Gialli: liberi
Lista 30, selezioni 45-4F

Collegare il filo GIALLO/VERDE dell’allarme al filo VERDE/BIANCO pos.6 del connettore NERO a 18 vie dietro il pulsante hazard.
Fili Gialli: liberi

	Comando CLACSON
	Bianco/Rosso:
	Comando positivo.

Collegare al filo MARRONE/BIANCO connesso direttamente al clacson, localizzabile nel vano motore, in basso, lato passeggero. 
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ATTENZIONE: la selezione 4F è stata rimossa dalla lista 33. Volendo usare una sirena utilizzare la selezione 45 e collegarla come indicato. Eventualmente volendo rimuovere i comandi CAN per il Clacson procedere con la programmazione indicata, nelle istruzioni dell’allarme.

Collegamenti Opzionali 

	Blocco Motore 10A
	Fili Verdi:
	Benzina & Diesel: interrompere il filo NERO del connettore GRIGIO a 8 vie della centralina posto nei pressi del blocchetto chiave.
Oppure:

Interrompere il filo NERO pos.2 nel connettore: GRIGIO-GIALLO a 24 vie connesso alla centralina fissata dietro al volante.

	Chiusura vetri 
e COMFORT
	Marrone:
	Collegarsi al filo MARRONE/NERO localizzabile nel fascio cavi posto in uscita della porta lato guida.


ATTENZIONE: 


Per installare il dispositivo HPS 841 su questo veicolo, si deve collegare all’allarme il modulo HPA 16.
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