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	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev.0

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Porsche Cayenne (Rif.957) 2006(2010
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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST29 a CARLIST 36
	Versione con radiocomando
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1
	Rosso:
	Collegare al filo ROSSO/GIALLO del connettore NERO connesso alla centralina sotto il cruscotto di guida.

	
	Nero:
	Collegare al filo MARRONE del connettore NERO connesso alla centralina sotto il cruscotto di guida.

	Abilitazione

CAN BUS

Vedi foto 1
	Bianco/Marrone:
	Collegare al filo ARANCIO/MARRONE nel connettore MARRONE connesso alla centralina posta sotto il cruscotto lato guida. Il filo è intrecciato con il filo ARANCIO/VERDE.

	
	Bianco/Verde:
	Collegare al filo ARANCIO/VERDE nel connettore MARRONE connesso alla centralina posta sotto il cruscotto lato guida. Il filo è intrecciato con il filo ARANCIO/MARRONE.

	Comando CLACSON
	Bianco/Rosso
	Collegare al filo VIOLA/NERO pos.2 del connettore NERO siglato “G” connesso alla centralina, posta a sinistra del piantone dello sterzo, sotto il cruscotto lato guida.
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Collegamenti Opzionali 

	Blocco Motore 10A
	Fili Verdi
	Benzina: Interrompere il filo NERO/ROSSO pos. 8 del connettore ROSA a 10 vie posto nel vano tergicristalli, lato guida.

	Comando COMFORT
	Marrone
	La salita dei vetri si ottiene solo da radiocomando originale
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