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	Scheda Can Bus:  

Seat Cordoba    2005(2009
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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST29 a CARLIST 36
	Versione con radiocomando
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1
	Rosso:
	Collegare al filo ROSSO/NERO pos. 5 del connettore NOCCIOLA siglato XP5 a 5 vie connesso alla centralina posta sotto il cruscotto di guida.

	
	Nero:
	Collegare al filo MARRONE pos. 1 del connettore NOCCIOLA siglato XP5 a 5 vie connesso alla centralina posta sotto il cruscotto di guida.

	Abilitazione

CAN BUS

Vedi foto 2
	Bianco/Verde: 
	Collegare al filo ARANCIO/VERDE pos. 12 del connettore NERO siglato XS2 a 18 vie connesso alla centralina posta sotto il cruscotto di guida. Il filo è intrecciato con il filo ARANCIO/ MARRONE.

	
	Bianco/Marrone:
	Collegare al filo ARANCIO/MARRONE pos. 9 del connettore NERO siglato XS2 a 18 vie connesso alla centralina posta sotto il cruscotto di guida. Il filo è intrecciato con il filo ARANCIO/ VERDE.

	Comando CLACSON

Vedi Foto 1
	Bianco/Rosso:
	Collegare al filo NERO/GIALLO pos. 2 del connettore NOCCIOLA siglato XP5 a 5 vie connesso alla centralina posta sotto il cruscotto di guida.
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Collegamenti Opzionali 

	Blocco Motore

10A
	Fili Verdi:
	Interrompere il filo NERO/BLU connesso sul retro della scatola fusibili, in corrispondenza del fusibile n° 17 da 5 A.

	Comando COMFORT
	Marrone: 
	Collegare al filo GIALLO/AZZURRO localizzabile nel fascio cavi in uscita porta lato guida, dietro il battitacco.
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