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	Scheda Can Bus: 
SMART Fortwo (rif.453)   2014(
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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	Aggiornamento da LISTA29 in avanti
	Radiocomando

classico
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
Vedi foto 1
	Rosso
	Collegare al filo ROSSO/MARRONE pos. 16,
	nella presa OBD posta sulla copertura battitacco lato guida.

	
	Nero
	Collegare al filo NERO pos. 4,
	

	CAN BUS H

Vedi foto 1
	Bianco/Verde
	Collegare al filo ROSA/BIANCO pos. 6,
	

	CAN BUS L

Vedi foto 1
	Bianco/ Marrone 
	Collegare al filo VERDE/BIANCO pos. 14,
	

	Indicatori di direzione
Vedi foto 2
	Fili Gialli
(power)
	Collegare ai fili GRIGIO pos. 5 e ROSA pos. 12 del connettore BIANCO a 12 vie siglato P1 connesso alla centralina NERA nel tunnel centrale sotto il climatizzatore.

	CLACSON
Vedi foto 3
	Bianco/Rosso
	Collegare al filo BIANCO pos. 15 del connettore GRIGIO a 16 vie posto dentro la scatola che copre il volante dalla parte devio luci. 
ATTENZIONE comando positivo: settare l’uscita dell’allarme in maniera appropriata.
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Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura)
	Informazione non disponibile

	
	GIALLO/BLU (chiusura)
	

	Blocco Motore max10A
Vedi foto 5
	Fili Verdi:
	Motorino d’avviamento: interrompere il filo ROSA/MARRONE pos. 3 nel connettore NERO/ROSSO a 6 poli connesso al blocchetto chiave avviamento.
Accensione/pompa: interrompere il filo GIALLO 0,75 mm2 del fusibile da 5A nella scatola porta fusibili dietro il cassetto lato passeggero.

	Alzavetri
	Utilizzare modulo
Suppl. HPA 44A
	VETRI ANTERIORI: - AUTISTA: All’interno della porta autista, sotto alla pulsantiera, nel connettore BIANCO a 10 poli, filo VERDE/ROSSO, positivo in salita; filo BIANCO/ROSSO negativo in salita, entrambi di sezione 1,5 mm2.
LATO PASSEGGERO: All’uscita della porta autista, nel cablaggio, filo AZZURRO/ROSSO, positivo in salita; filo GRIGIO/ROSSO negativo in salita, entrambi di sezione 1,5 mm2.


AGG. 1: conn. clacson
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