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	Scheda Can Bus:  

Suzuki   Swift       2005(2010
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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
Aggiornamento da LISTA29 in avanti
	

	Versione con chiave intelligente IK
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	Versione con radiocomandi
	In questo caso NON SONO disponibili codici di INSERIMENTO E DISINSERIMENTO
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1 & 2
	Rosso:
	Collegare al filo ROSSO/BIANCO del connettore GRIGIO, fissato alla centralina BIANCA con porta fusibili, sotto il cruscotto lato guida. 

	
	Nero:
	Collegare al nodo originale di massa posto sopra la centralina NERA, sotto il cruscotto lato guida.

	Abilitazione

CAN BUS

Vedi foto 1
	Bianco/Marrone:
	Collegare al filo BIANCO pos.1 del connettore AZZURRO a 22 vie connesso alla centralina posta sotto il cruscotto lato guida. Oppure al filo BIANCO pos. 14 del connettore “OBD” presa diagnosi, posta a destra sotto il cruscotto lato guida. Il filo è intrecciato con il filo ROSSO.

	
	Bianco/Verde:
	Collegare al filo ROSSO pos. 3 del connettore AZZURRO a 22 vie connesso alla centralina posta sotto il cruscotto lato guida. Oppure al filo ROSSO pos. 6 del connettore “OBD” presa diagnosi, posta a destra sotto il cruscotto lato guida. Il filo è intrecciato con il filo BIANCO.

	Comando CLACSON

Vedi foto 3
	Bianco/Rosso:
	COMANDO NEGATIVO: verificare corretta polarità uscita allarme.
Collegare al filo AZZURRO pos.4 del connettore NERO a 12 vie, connesso all’interno della scatola dello sterzo, sotto il volante. 

	Comando FRECCE
	GIALLI o

GIALLO/VERDE
	Per versione vettura con trasponder non collegare.
per versione vettura con radiocomandi vedere paragrafo più avanti.

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]



	[image: image7.jpg]





Collegamenti Opzionali 

	Blocco Motore 
10A
	Fili Verdi:
	Interrompere il filo VERDE del connettore BIANCO a 2 vie, direttamente connesso al pedale frizione.

	Comando COMFORT
	Filo Marrone:
	La salita dei vetri si ottiene solo da radiocomando originale.

	
	
	


Collegamenti  per versione con solo radiocomandi:

Abbinare un radiocomando supplementare (HPA974) e programmare la funzione n° 9 (uscita frecce potenza) e collegare oltre alle le frecce anche chiusure

	Chiusure
	VIOLA

GIALLO/BLU
	Comandi negativi:

Collegare il filo di chiusura al filo VERDE/NERO e il filo di apertura al filo MARRONE nel connettore BLU a 18 vie sopra il battitacco lato guida.

	Comando frecce
	Fili GIALLI
	Collegarsi ai fili VERDE-ROSSO e BLU-GIALLO nel  fascio di cavi che alimenta i servizi posteriori, dietro il battitacco lato guida.
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