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	Scheda Can Bus:  

Toyota C-HR      2017(
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	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	Aggiornamento da LISTA29

 in avanti
	Radiocomando

Classico e chiave intelligente
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COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

(Foto1)
	Rosso
	Collegarsi al filo ROSSO nel connettore GRIGIO a 63 dietro il battitacco lato guida.

	
	Nero
	Collegare al nodo originale di massa della vettura localizzabile dietro il battitacco lato guida.

	CAN BUS
(Foto3)
	Bianco/Verde

(CAN H)
	Collegare al filo VIOLA pos.32
	nel connettore NERO a 40 poli nel cablaggio dietro il quadro strumenti

	
	Bianco/Marrone

(CAN L)
	Collegare al filo AZZURRO pos.31
	

	Alternativa:

CAN BUS
	Bianco/Verde

(CAN H)
	Collegare al filo VERDE pos.14
	nel connettore a 30 poli sulla centralina multifunzionale, sotto al cruscotto lato guida.

	
	Bianco/Marrone

(CAN L)
	Collegare al filo BLU pos.13
	

	Indicatori di direzione

(Foto2)
	Giallo/Verde
(Hazard)
	Non collegare: funzione ottenuta attraverso il CAN-BUS, se gli indicatori di direzione non dovessero lampeggiare, collegare al filo BIANCO nel connettore GRIGIO 4 poli posto dietro il pulsante hazard in centro al cruscotto.

	Comando 
CLACSON
	Bianco/Rosso
	COMANDO NEGATIVO: verificare corretta polarità d’uscita dell’allarme Collegare al filo VERDE pos.8 del connettore NERO a 12 vie posto dentro la scatola dello sterzo sotto al volante. 
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Collegamenti opzionali 

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Inibizione avviamento: Interrompere il filo NERO pos.13 del connettore BIANCO a 27 vie connesso alla centralina NERA, fissata verticalmente, dietro al cassetto portaoggetti lato passeggero.

	Chiusure centralizzate
	Viola (Apre)

Giallo/Blu (chiude)
	Informazione non disponibile.

	Comando COMFORT
Max 100mA
	Marrone/Nero:
	La salita dei vetri si ottiene tenendo premuto il radiocomando originale
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